RC

\ Grada de ruedas centrales
: de 24" y 26"

La bajada y subida
de las ruedas se hace
verticalmente gracias a un
paralelogramo demormable
accionado por un cilindro de
doble efecto. Asi, la distancia
entre los dos grupos de discos queda reducida, a la vez que la posicion
de las ruedas en trabajo, evita riesgos de atascos al nivel de la rueda izquierda
y aumenta el peso por metro cuadrado trabajado.

Soportes con rodamientos

de bolas roforzados y 4 El ajuste del angulo de

juntas de estanqueidad y  trabajo de la RC se realiza )

engrasador. Los soportes  facilmente haciendo rodar Dos fuertes muelles amortiguan la
. ) relacion entre la grada y el tractor.

se pueden equipar con el cuerpo sobre un rodillo. Una manivela de transferendia de

carteres de proteccion Un tornillo bloquea el angulo  carga, permite ajustar facimente la

(opcional). seleccionado. hotizontalidad del chasis.

Caracteristicas Tecnicas:

Chasis: Perfil de acero de 150x100x8

Cuerpos de discos: Perfil de acero de 150x100x8

Eje de ruedas: Cuadrado de 60

2 Ruedas 10.0/75-R15,3" (10PR)

Enganche giratorio: Anilla, boca, articulado ...

Apertura de los Cuerpcs: Mecanica (hidraulica en opcion)
Ruedas de transporte y control de profundidad: De accionamiento
hidraulico y Seguridad en el transporte.

Paletas rascabarrcs: Robustas con regulacion independiente.



